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渡辺パイプ

宗澤

仕様概要

USFP ハウス形　式

規　格 間口５．４ｍ×４連棟×奥行４２．０ｍ　　計１棟

　　　　　　　　　　＝　合計面積　９０７．２㎡　（２７４．９坪）

２５.４Ｘ１．２アーチパイプ

奥行直管

被　覆　材

側　面　ＰＯフィルム　０．１５

側腰廻　止水シート　黒　０．５

妻　面　ＰＯフィルム　０．１５

屋　根　ＰＯフィルム　０．１５

軒　高

妻　柱

肩部　　カラーＷウインドエース　　　　　　　　　　　２通り

側部　　タフウインドエースＳＷ　　　　　　　　　　　２通り

フィルム留材

基礎上がり０．１ｍ＋柱高２．１ｍ＝２．２ｍ

換気装置 側　面　巻上げ　くるファミＡｃｅⅢ

建　具 妻  面  両スライドドア　Ｗ２.０×Ｈ２．０　４カ所

２５.４Ｘ１．０

□－ ５０Ｘ５０Ｘ１．６

谷部　　ノンツユエースＶ、タフウインドエースＳＷ　　各６通り

谷　　　巻上げ　ウインドリーマー

妻上部　ツマカン網無し

防風ネット
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基礎伏図　S=1/200

妻下部　巻上げ　かるかんハイ

カーテン １層ＳＨハンディカーテン(自動)

基　礎 ＰＣ基礎　１５０×２００×６００Ｈ（４３Ｋｇ）-４５角付
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ＰＣ基礎概要図　縮尺FREE

PC基礎(43Kg)

150×200×600

４５角パイプ
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屋　根（１棟-９．０ｍ部分のみ）　白白コート５


